


Sólido por
volume (%)

Espessura
Filme Seco (µm)
(uma demão)

Rendimento
p/ Galão (m²)

Norma de
Referência

IN 01

IN 02

IN 03

IN 04

IN 05

IN 06

IN 07

IN 08

IN 09

IN 10

IN 11

IN 12

IN 13

IN 14

IN 15

IN 16

IN 17

IN 18

IN 19

IN 22

IN 25

IN 23

IN 21

IN 20

IN 26

IN 27

Navalpoxi 198 

Navalpoxi 202

Navalzinc 277

Navaldere 219

Navalpoxi 288 AL

Navalpoxi 288

Navalpoxi 628

Navalpoxi 629

Navalpoxi 630

Navalpoxi 678

Navalpoxi 680

Navaltar Free

Navalpipe 912-1

Navaltank 912-2

Navaltank 912-3

Navaltank FNL 76

Navaltank 925

Navalblock WS 85

Navalpoxi DF 82

Navalpoxi DF 74

Navalfloor AN

Navalpoxi BSM 74

Navalblock GF 3000

Navalclear EPX 40

Navalclear EPX 100

Diluente NTC EPX 200

Epóxi poliamida, tinta de uso geral, acabamento 
brilhante (pisos e estruturas metálicas)

Epóxi poliamida, primer de uso geral, acabamento 
fosco (selante para primers rico em zinco)

Epóxi poliamida, primer rico em zinco metálico
(proteção anticorrosiva de ação galvânica)

Primer / intermediário epóxi poliamida fosfato 
de zinco de alta espessura

Epóxi modificado isento de alcatrão de hulha

Epóxi ‘’novolac’’ poliamina de alta espessura

Epóxi ‘’novolac’’ poliamina sem solvente de alta 
espessura

Produto indicado para diluição de tintas / primers epóxi e limpeza de equipamentos

Primer / Acabamento epóxi fosfato de zinco de 
alta espessura, acabamento acetinado

Primer / Acabamento epóxi fosfato de zinco de 
alta espessura, acabamento acetinado

Epóxi alto nivelante (min. 1500 ) sem solvente µm
para pintura de piso, acabamento brilhante 

Epóxi modificado de alta resistência a abrasão 
indicado para convés e porão

Verniz / Selador epóxi, acabamento brilhante

Verniz / Selador epóxi, acabamento brilhante

Epóxi ‘’novolac’’ poliamina sem solvente de alta
espessura, pigmentado com flocos de vidro

Epóxi fenílico indicado para tanques que 
requerem resistência química

Revestimento epóxi sem solvente, para tanques
de carga pesada

Primer epóxi de aderência para metais não 
ferrosos (galvanizado, alumínio, etc.)

Primer epóxi poliamina de alta espessura, 
pigmentado com alumínio

Primer / Acabamento epóxi poliamina de alta 
espessura, tolerante a superfície úmida

Primer / Acabamento epóxi poliamida de alta 
espessura e acabamento semi-brilhante

Epóxi poliamina isento de solvente, acabamento
semi-brilho de alta espessura

Epóxi poliamida de alta espessura, pigmentado
com alumínio

Primer / Acabamento epoxi semi-brilho de alta 
espessura tolerante a superfícies molhadas

42% +/-2

36% +/-2

65% +/-2

19% +/-2

82% +/-2

82% +/-2

82% +/-2

100% +/-2

82% +/-2

76% +/-2

100% *

82% +/-2

77% +/-2

97% +/-2

85% +/-2

82% +/-2

74% +/-2

100% +/-2

74% +/-2

100% +/-2

42% +/-2

100% +/-2

97% +/-2

76% +/-2

100% +/-2

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 18,5m²
p/ demão

Até 24m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 13,8m²
p/ demão

Até 11,6m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 17,8m²
p/ demão

Até 3,6m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 8,7m²
p/ demão

Até 22m²
p/ demão

Até 9m²
p/ demão

42  secoµm

36  secoµm

65 µm seco

19  secoµm

82 µm seco

82 µm seco

82  secoµm

100  secoµm

82  secoµm

150 µm seco

150  secoµm

82  secoµm

200  secoµm

300  secoµm

85  secoµm

82  secoµm

74  secoµm

100  seco (rolo)µm

150  secoµm

1000  secoµm

42  secoµm

100  secoµm

400  secoµm

125 µm seco

400 µm seco

N 1198
Petrobras

N 1202
Petrobras

N 1277
Petrobras

N 2198
Petrobras

N 2288
Petrobras

-

N 2628
Petrobras

N 2629
Petrobras

N 2630
Petrobras

N 2678
Petrobras

N 2680
Petrobras

N 2851
Petrobras

N 2912 - I
Petrobras

N 2912 - II
Petrobras

N 2912 - III
Petrobras

Padrão 61
de ANSI/NSS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sílica utilizada junto ao Navalfloor AN para confecção de argamassa epóxi para regularização de piso.
Proporção: até 2 de Agregado para 1 de Navalfloor AN (Agregados N° 1: #14,N° 2: #40 e N° 3: #400)AgregadoIN 24

Epoxi poliamina modificado brilhante de alta 
espessura tolerante a superfícies molhadas

Epoxi modificado pigmentado com flocos de vidro
e fibras de poliester de alta resistência a abrasão

Sólido por
volume (%)

Rendimento
p/ Galão (m²)

Norma de
Referência

Navalthane 677

Navalclear PU 50

Diluente NTC PU 300

Poliuretano acrilico alifático, acabamento 
brilhante

Verniz Poliuretano acrilico alifático, acabamento 
brilhante

Produto indicado para diluição de tintas / primers poliuretano e limpeza de equipamentos

65% +/-2

32% +/-2

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

65  secoµm

32  secoµm

N 2677
Petrobras

-

IN 28

IN 29

IN 30

Espessura
Filme Seco (µm)
(uma demão)



Primer/Fundo
Selador 

2ª demão
Tinta

Espessura
Total (µm)

Piso Interno Opção 2

Piso Interno Opção 1

Piso Interno Nivelante 

Piso Externo / Interno  

Pintura Ferro Interno 

Pintura Ferro Externo

Pintura Galvanizado

Indicado para pisos de tráfego moderado, como 
concessionárias, indústrias, galpões, hospitais

Indicado para pisos de leve a médio tráfego, como 
concessionárias, indústrias, galpões, salas técnicas

Indicado para pisos de tráfego pesado, como 
concessionárias, indústrias, galpões, hospitais

Indicado para pisos de tráfego moderado, como 
concessionárias, indústrias, galpões, salas técnicas 

Indicado para ambientes industriais, estruturas
galvanizadas, máquinas em geral

Indicado para ambientes industriais, estruturas 
metálicas, máquinas em geral

Indicado para ambientes industriais, estruturas 
metálicas e máquinas em geral 

EPX 100

EPX 40 

EPX 100

EPX 100

Navaldere

DF 82 

DF 82

Navalfloor AN

Navalpoxi 198

-

Navalthane 677

Navalthane 677

Navalthane 677

Navalpoxi 198

Navalfloor AN

~ 126  µm

~ 300  µm

~ 230  µm

~ 166  µm

~ 212  µm

~ 149  µm

mínimo  
1500  µm

Navalpoxi 198

Navalfloor AN 

Navalthane 677

Navalthane 677

Navalthane 677

Navalpoxi 198

IN 39

IN 38

IN 40

IN 41

IN 42

IN 43

IN 44

1ª demão
Tinta 

Sólido por
volume (%)

Rendimento
p/ Galão (m²)

Norma de
Referência

Revestimento resistente à temperatura de 200° 
a 600°C

Tinta demarcação viária indicada para rodovias,
vias urbanas, aeroportos e heliportos

Tinta demarcação viária indicada para pisos de 
concreto ou asfalto, paredes, metais e galvanizado

30% +/-2

48% +/-2

36% +/-2

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

Até 36m²
p/ demão

30 µm seco

48 µm seco

36 µm seco

-

-

Navaltherm 600

Navalroad 1862

Navalpiso 197

IN 35

IN 36

IN 37

Espessura
Filme Seco (µm)
(uma demão)

NBR 11862
DER 8169

IN 34 Diluente NTC ES 400 Produto indicado para diluição de primers etil silicato e limpeza de equipamentos

Sólido por
volume (%)

Rendimento
p/ Galão (m²)

Norma de
Referência

Etil silicato inorgânico de zinco, primer

Etil silicato adequado para soldagem

Etil silicato de zinco - alumínio

66% +/-2

30% +/-2

47% +/-2

Até 31,7m²
p/ demão

Até 43,2m²
p/ demão

Até 22,6m²
p/ demão

75  secoµm

25 µm seco

75  secoµm

N 1661
Petrobras

N 1841
Petrobras

N 2231
Petrobras

Navalzinc 661

Navalzinc 841

Navalzinc 231IN 33

Espessura
Filme Seco (µm)
(uma demão)

IN 31

IN 32

ESQUEMAS DE PINTURA (ORIENTAÇÃO BÁSICA)

*As cores deste catálogo podem apresentar variações de tonalidade em relação ao acabamento final, pois trata-se de impressão de tinta sobre papel.



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

2015

INDÚSTRIA BRASILEIRA

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: (28) 3542.1136

TINTASMARFIM.COM.BR

PINTECOM@TINTASMARFIM.COM.BR

CRQ - 21 400 312 - 21ª REGIÃO

TINTAS MARFIM LTDA

RODOVIA PEDRO COLA, KM 0,

CX. POSTAL 96, CEP: 29360-000,

CASTELO/ES - CNPJ 01.041.611/0001-40

I- Sistema Epoxi: Epoxi poliamida ou poliamina, convencionais, alto sólidos, alta espessura, para uso em condições
   de alta agressividade física e química. 

II- Sistema Poliuretano: Para pintura de ambientes expostos ao intemperismo contínuo, onde o fator retenção
    de cor e brilho é fundamental

III- Alta Temperatura: Tinta de silicone modificado mono-componente resistente a alta temperatura

EMPRESA CERTIFICADA

C R C
PETROBRAS VALE

EMPRESA 
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EMPRESA 
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01/2026


